Oefening 1| bereken GO

Inmeten op locatie

kasthoogten A 1,70 m'
dakhellingen o 47°

lengte B 450 m
diepte ruimte 8,20 m'




Oefening 1 | antwoord

Inmeten op locatie
kasthoogten A 170 m'
dakhellingen o« | 47°
lengte B 450 m'
diepte ruimte 8,20 m!

C uitrekenen >

C=A-150

C=170-150

C=020m

B= 4,50 D

®

D uitrekenen E uitrekenen

tano=C/D E=D+B+D
D=C/tan o E=019+450+0,19
D =0,20/ tan 47 E=488m
D=0,20/1,072

D=019m!

GO = E x diepte
60 =4,88x 8,20 = 40,02 m2



Oefening 2 | bereken GO

Inmeten op locatie

kasthoogte A | 1,60 m'

dakhelling o« | 280

lengte B 4,36 m!

diepte ruimte | 6,56 m!




Oefening 2 | antwoord

Inmeten op locatie
kasthoogte A | 1,60 m'
dakhelling o« | 280

lengte B 4,36 m!

diepte ruimte | 6,56 m'

B=4,36 D

) E o
C uitrekenen > D uitrekenen E uitrekenen GO = E x diepte
C=A-150 D=010/tan 28 E=B+D GO = 4,55 x 6,56 = 29,85 m?

C=160-150 D=010/0532 E=436+019
C=010m D=019m E=455m




